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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Akcia : Projektova dokumentdcia - Pumptrack Talichova, MC Bratislava -
Duibravka

Miesto stavby : k.d. Bratislava IV- Dubravka, parc. €. 1826

Datum : februar 2021

Investor : Miestny Urad, Mestska Cast Bratislava — Ddbravka,

Zatevna 2, 844 02 Bratislava

2. CHARAKTERISTIKA UZEMIA :

Stavenisko

Stavenisko sa nachadza v lokalite Dubravka , okres Bratislava IV, Bratislavsky kraj, parc. ¢. 1826,
s rovinatym terénom. Zariadenie staveniska bude vybudované na pozemku mestskej ¢asti —Dubravka.

Urbanistické riesenie

Draha bude sluzit pre vsetky kolesové $porty, bicykle, kolobezky, skejtbordy, kolieskové korcule. Svojim
ucelom doplni okolitu vystavbu.

Poziadavky na udrzbu, Cistenie a odvoz odpadov

Odpad z prevadzky nie je toxicky. Odpady budu skladované v plastovych kontajneroch /mozny separovany
odpad/ a vyvazané do spalovne prostrednictvom lokalnej zbernej sluzby OLO /ASA.

Starostlivost o Zivotné prostredie a ochrana zvlastnych zaujmov, vplyv stavby na Zivotné prostredie

Stavba svojou prevadzkou nebude zhorSovat Zivotné prostredie a tiez sama nemusi byt chranena pred
nepriaznivymi vplyvmi okolitého prostredia. /hluk, exhalaty.../. Pri realizacii nebudd ovplyvnené Ziadne
faktory Zivotného prostredia. Ovplyvnenie okolitych budov z hygienického hladiska vyhovuje hygienickym
poziadavkam. Pocas vystavby bude potrebné dodrZiavat platné hlukové limity v zmysle prislusnej
vyhlasky. Stavenisko bude musiet byt zabezpedené proti priamemu mechanickému a chemickému
znecisteniu okolitého prostredia /cesty.../

3.URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKE RIESENIE :

SO 01 Pumptrack Talichova

Zakladné udaje o rozmeroch - Zastavand plocha drahy: 150,0 m2B
- Dizka trate: 85,1 mB
- Vyskové rozdiely: 0,00 aZz 1,25m

Navrhovanad pumptrackovd draha je orientovana tak, aby plnila funkénost azaroven nepriaznivo
nezasahovala do prostredia. Je vytvorena s ohladom na jestvujuci terén.

Zakladom pumptrackovej drahy je trat tvorend vinami a klopenymi zakrutami .

Viny a klopené zakruty su robené z hliny a ako vrchny povrch je zvoleny asfaltovy betdn.



4. KONSTRUKCNE RIESENIE:

Buracie prace:

Kompletne sa odstrani existujlci betdnovy povrch v hr. v cca 200 mm. Strednd travnatu plochu a éast
vonkajSieho ohrani¢enia lemuje obrubnik z pneumatik, ktory je spojeny s beténovou plochou beténom.
Odstrani sa betédnovy murik 8. 300 mm (vid' vykres buracich prac). Odstrani sa chodnik a plocha

z betdnovej zamkovej dlazby ulozenej do Strkového 16Zka ohrani¢eny beténovym parkovym obrubnikom
v beténovom |6Zku a zdmkova dlazba sa odvezie. Odstrani sa travnata plocha v strede hr. cca 200 mm.

Dostavovacie prace:

Teréne Upravy

Vytvori sa zva¢sena rovinata plocha navazkami, ktora bude tvorit zaklad pre buddce teleso
pumptrackovej drahy.

Draha

Hlavnym stavebnym materialom drahy je zhutnena zemina, na ktorej sa nachadza vrstva Strku a ako
povrch je zvoleny asfalt s hr. 100mm. Trat je dlhd 85,1 mB s radom skokov. Draha bude osvetlend 3ks
samostatne stojacimi solarnymi lampami.

Chodnik

Pristup na drdhu bude zabezpeceny novovybudovanym chodnikom Sirky min. 1200 mm ohrani¢eny
parkovym beténovym obrubnikom ulozenym v beténovom I6zku. Beténova dlazba min. hr. 60 mm bude
ulozend v strkovom 16zku fr. 4-8 mm hr. 40 mm ,ktora bude na zhutnenom Strkovom 16zku fr. 8-16 mm
hr. 150 mm. Chodnik bude v spade na preklenutie vyskového rozdielu a bude napojeny na existujicu
plochu zo zamkovej dlazby.

5.PROTIPOZIARNA OCHRANA

Na predmetnu stavbu nie su kladené Ziadne poZiadavky z hladiska poZiarnej ochrany stavieb.

6.SYSTEM ODVODNENIA

Odvodnenie drah je zabezpecené vsakovacimi jamami. Do tychto jam bude voda vtekat prirodzenou
cestou.. Nachdadzaju sa tu 3 drendzne jamy s priemerom 1,0m vid'. PD.

7. ODPADOVE HOSPODARSTVO :

Katalogové Cislo Druh odpadu Kategoria Mnozstvo
odpadu odpadu (t)
080112 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 0] 0,002
080111
150101 Obaly z papiera a lepenky 0] 0,02
150104 Obaly z kovu 0] 0,002
zmesi betdnu, tehal, obkladadiek, dlazdic a
170107 keramika iné ako uvedené v 17 01 06 0 25,35




170201 drevo 0] 0,03

1702 03 plasty o} 0,005

17 04 05 Zelezo a ocel o] 0,05

1704 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 0] 0,003

17 0504 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0] 0,5
zmieSané odpady iné ako

1709 04 uvedené v 17 09 03 0 0,015

Odpad pocas vystavby bude priebezine likvidovany vramci platnych predpisov a noriem firmou
opravnenou na likvidaciu takéhoto materidlu. Sp6sob zneskodnovania odpadov : D1 Ulozenie do zeme
alebo na povrchu zeme (skladka odpadov). Recyklovat sa budd odpady uvedené v skupine ¢islo 17
Katalégu odpadov, okrem nebezpecnych odpadov a odpadu pod kataldgovym Cislom 17 05 04.

Pocas vystavby bude odstranena vrchna vrstva zeminy + zemina z vykopov. Tato bude pouzZita na terénne
Upravy v ramci pozemku investora, z toho dévodu nie je nutné vietku zeminu odvazat zo staveniska.

Odpad z prevadzky objektu
Komunalne odpady 200301 0]

Odpad bude sustredovany v na to vy¢lenenych kontajneroch a odvazany na recyklaciu, popr. likvidaciu.

8. BOZP:

Vsetky stavebné prace musia byt zhotovené podla platnych predpisov, noriem STN a vyhlasky 100/2015
MPSVaR SR, ktorou sa meni a dopfﬁa vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni
vyhlasky ¢. 46/2014 Z. z.Zb. ,,0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.”

Dodavatel stavebnych prac musi pocas vystavby dodrziavat aj dalSiu stvisiacu legislativhu zakladriu
z oblasti bezpecnosti prace, ato nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania
osobnych ochrannych prostriedkov, zakon NR SR ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
aozmene adoplneni niektorych zakonov, na riadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vliady SR
¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisku, nariadenie
vlady SR ¢. 204/2001 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pracach
s bremenami, nariadenie vlady SR €. 444/2001 Z.z. o poziadavkach na pouZivanie oznacenia, symbolov
a signalov zaistenia bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci, nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

9. ZAVER :

- V3etky rozmery je potrebné overit na stavbe kontrolnym meranim!

- Akékolvek zmeny je potrebné konzultovat s projektantom!

- VSetky prace budu vykonané v sulade s prislusnymi technologickymi predpismi a platnymi STN EN !
- Pocas realizacie stavebnych prac dodrzat nutné technologické prestavky!

- Pri betonarskych pracach je nutné dodrzat velkost dilatacnych celkov v silade s STN EN !

- Pred zahajenim préc je stavebnik povinny poZiadat dotknuté instittcie o vytyéenie svojich sieti,



ak sa nachadzaju na pozemku!

- Pri buracich a vykopovych pracach prihliadat na mozné tu nachadzajlce sa inZinierske siete.

- Neuvazuje sa s vyrubom drevin a krikov — kazdy pripadny vyrub stromov a drevin je nutné konzultovat
s dendrolégom!

- Novovybudované spevnené plochy budu sluzit iba ako cyklistické drahy,prip. pochédzne plochy, nie ako
pojazdné plochy pre motorové vozidla!

- NeuvaZuje sa s baranim opornych murov, ale iba muarikov obkolesujucich beténovu plochu ,ktoré nemaju
opornu funkciul

V Bratislave, februar 2021 Ing. Michal Homola



