Stadia : Rekon&trukcia kuchyne s prislu§enstvom ZS Nejedlého 8

Al. Z&kladné identifikacné udaje

Nézov stavby Rekonstrukcia kuchyne s prisluSenstvom

Miesto stavby : Z&akladna Skola Nejedlého 8, sup.€. 1914, parc.C. 3387
Kraj Bratislavsky

Okres Bratislava

Katastralne Gzemie k.0. Dubravka, okres Bratislava IV

Charakter stavby: Rekonstrukcia

Investor Miestny Urad mestskej Casti Dubravka

Zatevna 8, 844 02 Bratislava

Stupen: Studia nakladov stavebnej rekonstrukcie a projekt elektro
Termin 03/2021

A2. Z&akladné udaje o stavbe
VSeobecne:

Stavba, ktord je predmetom rekonStrukcie, je kuchyna s prisluSenstvom zakladnej
Skoly Nejedlého 8, sup.¢. 1914 na parc.C. 3387 v Bratislave IV - Dubravka.

Navrhovana rekonstrukcia neuvazuje so zmenou obrysu budovy ani jej vySky. Vstup na
pozemok zostava zachovany. Nemeni sa dispozi¢né rieSenie.
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Architektonické a dispozi€né rieSenie

Kuchyna s prislusenstvom sa nachadza na dvoch podlaZiach, a to :
Na I.N.P.( prizemi ) je vedlajSim, zdsobovacim vchodom spristupnené chodba, z ktorej je
vstup do kuchyne, kancelaria kuchyne, Satfia pre personal, miestnost’ pre pripravu zeleniny,
miestnost’ pre upratovacku a sociélne zariadenie pre persondl. Na I.N.P. je jedalensky
vytah pre zdsobovanie potraviny medzi prizemim a suterénom. Z chodby je schodiskom
spristupnené 1.P.P. Z chodby z I.N.P. do I.P.P. je ocelova mreZa s dverami. Z chodby je
spristupnena mala jedalen, ktord je spristupnena z hlavného vchodu do Skoly
Na I.P.P. ( suterén ) su z chodby spristupnené miestnosti : Skrabka, sklad suchych potravin,
sklad, sklad zemiakov, sklad zeleniny a miestnost’ strojovne vzduchotechniky a miestnost’ bez
urCenia UcCelu. Miestnosti I.P.P. su odvetrdvané oknami vyuastujucimi do anglickych
dvorcekov.

KonStrukE&né rieSenie

Fasdda je murovanad a okna si nové vymenené za okna z plastovych profilov s
izolaCnym 2-sklom. Povrchové Upravy, elektroinStalacia v kuchyni s prislusenstvom  sd
pévodné od realizacie Skoly. Suterén je osvetleny a odvetravany anglickymi dvorcekami.

A3. Zdbvodnenie stavby

Kuchyna s prislusenstvom v objekte Z&kladnej Skoly pocas Zivotnosti objektu nebola
zrealizovand rekonstrukcia, t.j. materialy podlah, stien a stropov sU uzZ za svojou Zivotnostou
a v Casti st podkodené s trhlinami. Cez podlahu v kuchyni, kde je nefunkén& hydroizoéacia ,
dochadza k zatekaniu do suterénu. Na I.P.P. suteréne su obvodové steny napadnuté
vihkost'ou vplyvom neexistujucej hydroizolacie v anglickych dvoréekoch a navlhnuta omietka
v suteréne odpadava a droli sa. Cez mrezu pred schodiskom do suterénu dochadza k
podchladzovaniu chodby na prizemi.

V kuchyni je zariadenie uZz zmodernizované a bolo vymenené.

A4. Clenenie stavby na stavebné objekty

Stavebné Upravy v interiéroch kuchyne s prislusenstvom po miestnostiach , a
to steny, podlahy a stropy a vymena interiérovych dveri popisané v Casti B1.

v kuchyni montadZzna firma odstrani podvodné zariadenie kuchyne a po
rekonstrukcii osadi naspat’

v kuchyni a miestnostiach k nej prislichajdcim sa vymeni nova podlaha z
protiSmykovej dlazby - typ dlazby uvedené v prilozenych tabulkich

v skade zemiakov v suteréne sa zrealizuje hydoizolatny a protiprasny
epoxidovy nater

v kuchyni sa zrealizuje nové hydroizolacia podlahy

v suteréne sa navlhnuté omietky odstrania a steny sa ochrania hydroizolacnym
naterom XYPEX a omietky sa nahradia novymi omietkami s prevzdusSnovacou
prisadou Schomburg a natrt povrchovymi Upravami

vymena jedalenského vytahu pre zasobovanie potravinami s nosnostou 100
kg a steny a podlaha sa opatri novymi povrchovymi Upravami

vymena vsetkych interiérovych dveri so zarubnami
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vymena podavacich okien medzi kuchynou a jedalfiou a zrealizuje sa nova
povrchova Uprava steny medzi kuchyrou a jedalfiou

zamurovanie pévodného podévacieho okna z malej jedalne pre déchodcom a
vestibulom z&kladnej Skoly a zrealizuje sa nova povrchova Uprava steny medzi
vestibulom a malou jedalfiou pre déchodcov

zaizolovanie mreZe s dverami z chodby na schodisko do suterénu zasklenenim
plnymi polykarbonatovymi doskami hribky 6 mm

stavebné Upravy anglickych dvoréekov st zamerané na realizaciu hydroizolacie
a novych vpusti

vymena elektro rozvadzaca- vid samostatné Cast’ projekt elektro

vymena elektroinStalacie v kuchyni s prislusenstvom po miestnostiach- vid
samostatna Cast’ projekt elektro

vymena osvetlenia v kuchyni s prislusenstvom po miestnostiach - vid
samostatna Cast’ projekt elektro

vykurovacie sa telesa sa opatria novou povrchovou ochrannou Upravou
vzduchotechnické rozvody v kuchyni sa vycistia, opatria novou povrchovou
ochrannou Upravou a vymenia sa vetracie mriezky

B. 1. TECHNICKY POPIS NAVRHOVANYCH STAVEBNYCH UPRAV :

Miestnost’ €. 1 kuchyna :
olepit okna a parapety okien
odstranit’ kuchynské zariadenie podla inventara a naspat namontovat’
zoznam spotrebiov a pracovnych stolov, ktoré treba odpojit' a vyniest’ z kuchyne
pred rekonStrukciou, a po rekonStrukcii vratit' na pévodné miesto:
- plynovy kotol 3ks
- elektricky kotol 1 ks
- plynové panvice 2 ks
- konvektomaty 2 ks
- elektrické trojrary 2 ks
- elektricky robot velky 1 ks
- umyvacka riadu velka 1 ks
- umyvacka riadu mala 1 ks
- drezy 4 ks
- pracovneé stoly 12 ks
Podlaha:
vyburat’ keramicku dlazba
zablendovat’ 2 rurky z podlahy
vymenit’ 2 vpuste do podlahy
vyspravenie podkladu cem. maltou hr. 10 mm + penetrécia
na podlahe hydroizolacia IMBERIAL RSB 55 Z + sietka
nova protiSmykova dlazba
Steny:
na vyske 2,1 m vyburat’ keramicky obklad
3 ks rebrovych radiatorov zdemontovat’ + natriet’ + naspat’ osadit’
vyspravenie podkladu jadrovou omietkou
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osadit’ novu batériu nad dres
penetréacia
nalepit’ novy keramicky obklad nav = 2,1 m
nad obkladom : oCistenie stien

presietkovanie

vapenocementova jemna omietka weberdur Stuk IN

penetracia

2-nésobny néater
Strop :
oCistenie
vyspravky trhlin
napenetrovanie
2-nasobny néater
pod stropom zavesené vzduchotechnické potrubie oSmirglovanie + zakladny a 2-
nasobny nater a vymenit’ 6 mriezok 300 x400 mm na vzduchotechnike na spodnej
Casti VZT a na bo€nych stenach VZT mriezky iba o€istit’ a ochranny néater
oCistenie vzduchotechniky
kominové potrubie od3mirglovanie + 3-ndsobny nater a zablendovat 3 otvory na
kominovych rozvodoch 3 blendy
Vyplne otvorov :
Vymenit ocelovu zaruber do jedalne a osadit’ nova ocelovl zaruben s naterom a
osadit’ nové plné drevené dvere 800 x 1970 mm klucka + gula + dreveny prah
Vymenit' ocelovu zaruben do chodby a osadit’ novu zaruben s naterom a osadit’ nové
2-kridlové plné drevené dvere 1600 x 2100 mm + dubovy prah a existujicu 2-
kridlovi mrezu 1600 x 2100 mm opatovne prichytit’ na ocelovu zaruben
zdemontovat' 2 kusy podavacich okien 1200x1200 a 2 kusy podéavacich 1800x1200 a
osadit’ nové podavacie okna
zdemontovat’ a osadit’ novy dreveny podavaci pult s nerezovym plechom na hornej
a botnej &asti $irky 750 mm, dizky 7,5 m ( pred vyrobou zamerat)

stena medzi kuchynou a jedalfou
vymenit’ 12 vetracich mriezok 300 x450 mm
ocCistit’
odstranit’ linkrustu v=1,5m
obit’ soklik v=0,1 mm a odstranit’ podlahovu PVC listu
presietkovat’
vapenocementova omietka weberdur Stuk IN
penetracia
2-nasobny néter
na vysku 1,5 m linkrusta vzhladu ako je v jedalni +néter syntetickou farbou
pri podlahe nalepit’ novu PVC listu

Miestnost’ €. 2 mal4 jedalen pre déchodcov :
olepit’ okna a parapety okien
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zdemontovat’ podavacie drevené okno a otvor 900x900 mm zamurovat YTONG
hr.150 mm + previazat’ roxormi

zdemontovat' 1 ks rebrového radiatora + natriet’ a naspat’ osadit’

Podlaha :

odstranit’ linoleum+ ocistenie podkladu

nova protiSmykova dlazba + soklik po obvode v=0,1 m

steny

oCistit’ + napenetrovat’

obit’ obklad pri umyvadle v=1,5m

napenetrovanie

presietkovat’

mineralna Slachtena omietka webemin

na vysSka v=1,5 m pri umyvadle vyspravka jadrova+penetracia+ keramicky obklad
na vySku 2 m ochranny umyvatelny transparentny nater esmal XXX

Strop :

oCistenie

vyspravky trhlin

penetracia

2-nasobny néter

Vyplne otvorov

vymenit’ 2 ocelové zarubne a osadit’ nové zarubne s naterom a osadit nové piné
dvere 800 x1970 mm klucka + gula na obidvoch dverach + dreveny prah
Zdravotechnika

vymenit’ umyvadlo s novou batériou + novy prietokovy ohrieva¢ na teplu vodu

stena zo strany vestibulu
ocistit’
odstranit’ linkrustu v=1,5m
obit’ soklik v=0,1 mm a odstranit’ podlahova PVC listu
presietkovat’
vapenocementova omietka weberdur Stuk IN
penetracia
2-nasobny néter
na vysku 1,5 m linkrusta vzhl'adu ako je vo vestibule +néter syntetickou farbou
pri podlahe nalepit’ novu PVC listu

Miestnost’ €. 3 kancelaria :
olepit okna a parapety okien a uZz vymenené dvere
zakryvanie uz zrealizovanej podlahy
zdemontovat’ 1 kus doskového radiatora a naspat’ osadit’
Steny :
oCistenie
zrusit’ pévodna linkrustu
napenetrovanie
vyspravenie trhlin + presietkovanie
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mineralna Slachtena omietka webermin
Strop :

oCistenie

vyspravky trhlin

napenetrovanie

2-nasobny néater

Vyplne otvorov:

nové dverné kridlo ochranit’ proti poSkodeniu
natriet’ existujlcu zaruben

existujucu mrezu osadené na zarubni preSmirglovat’ + zékladny a 2-nasobny vrchny
nater syntetickou farbou

Miestnost’ €. 4 Satfa :
olepit okna a parapety okien
zdemontovat’ 1 rebrovy radiator, natriet’ a naspat’ osadit’
Steny:
oCistenie
zruSit’ pévodnu linkrustu v =1,5m
napenetrovanie
presietkovanie
mineralna Slachtena omietka webermin
na vySku 2 m ochranny umyvatelny transparentny nater esmal XXX
Strop:
oCistenie
vyspravky trhlin
napenetrovanie
2-nasobny néter
Podlaha:
vyburat’ keramicku dlaZzbu na podlahe a soklik
vyspravka cementovou maltou do 10 mm
nova protiSmykova dlazba + soklik z dlazby v=100 mm
vyplne otvorov
vymenit ocelovu zéruben a osadit’ novu ocelovl zaruber s naterom a osadit’ nové
piné dvere 800 x1970 mm + dreveny prah a existujucu mrezu 800 x 1970 mm
opatovne prichytit’ na ocelovu zaruben

Miestnost’ €. 5 priprava zeleniny :
olepit’ okna a parapety okien
zdemontovat' 1 ks rebrového radiatora, natriet’ a naspat’ osadit’
Steny :
oCistenie
zrusit’ pévodna linkrustu v=2,1 m
napenetrovanie
presietkovanie
vapenocementova omietka weberdur Stuk IN
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penetracia
2-nésobny néter
na vysku 2 m keramicky obklad
osadit’ novu batériu nad dres
Strop :
oCistenie
vyspravky trhlin
napenetrovanie
2-nasobny néater
Podlaha:
vyburat’ keramicku dlaZzbu na podlahe a soklik
vyspravka cementovou maltou do 10 mm
nova protiSmykova dlazba
Vyplne otvorov:
vymenit’ ocelovl zaruben a osadit’ hovl ocelovu zaruben s naterom a osadit’ nové
pIné dvere 800 x1970 mm + dreveny prah

Miestnost’ €. 6 upratovacka :

Steny:

oCistenie

zrusit’ pévodna linkrustu v=2,1 m

napenetrovanie

presietkovanie

vapenocementova jemnéa omietka weberdur Stuk IN
0 penetracia
0 2-nasobny nater

na vysku 2 m keramicky obklad

Strop:

oCistenie

vyspravky trhlin

napenetrovanie

2-nasobny néter

Podlaha:

vyburat’ keramicka dlazba

vyspravka cementovou maltou do 10 mm

nova protiSmykova dlazba

Vyplne otvorov

vymenit ocelovu zéruben a osadit’ novu ocelovl zaruber s naterom a osadit’ nové

pIné dvere 600 x1970 mm + dreveny prah

Miestnost’ socialneho zariadenie :
Vymenit' ocelovl zaruber a osadit’ novu ocelovld zaruben s naterom a osadit’ nové
pIné dvere 800 x1970 mm + dreveny prah + vyspravka osteni
existujucu mrezu opéatovne prichytit’ na zaruben preSmirglovat’ a natriet’ zakladnym a
2-nasobnym vrchnym néterom
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Miestnost’ strojovne vzduchotechniky :
vymenit’ ocelovl zaruben a osadit’ novl ocelovu zaruben s naterom a osadit’ nové
plné dvere 800 x1970 mm + dreveny prah + vyspravka osteni

Miestnost’ €. 7 chodba :
olepit’ dvere
Steny:
oCistenie
zrusit’ pévodna linkrustu v=2,1 m
napenetrovanie
presietkovanie
vapenocementova jemné omietka weberdur Stuk IN
0 penetracia
0 2-nasobny nater
na vysku 2 m novy keramicky obklad
Strop:
oCistenie
vyspravky trhlin
napenetrovanie
2-nasobny néter
Podlaha:
na hlavnej chodbe je uZz vymenené, iba pévodna je dlazba smerom k socidlnemu
zariadenie, podlaha sa
vyburat’ keramicku dlaZzba
vyspravka cementovou maltou do 10 mm
nova protiSmykova dlazba
Vyplne otvorov:
mrezu s dverami smerom na schodisko preSmirglovat a natriet’ zakladnym a 2-
nasobnym vrchnym naterom syntetickou farbou
na dvere a mrezu prihmozdinkovat v ocelovych natretych ramoch plné
polykarbonatové dosky Lexan Giry, bez UV hrabky 6 mm

Miestnost’ €. 8 vytah :
Steny:
oCistenie
napenetrovanie
2-nasobny néater
Strop:
oCistenie
napenetrovanie
2-nasobny néter
Kabinka vytahu na prepravu potravin s nosnostou 100 kg:
Zdemontovat’ pévodnu kabinku
NainStalovat’ novu kabinku vytahu na prepravu potravin s nosnostiou 100 kg
dodat’ reviznu spravu od nového vytahu




Stadia : Rekon&trukcia kuchyne s prislu§enstvom ZS Nejedlého 8

Vyplne otvorov:
vysuvné ocelové dvere 900 x 900 mm obojstranne prebruasit+zakladny a 2-ndsobny
vrchny nater a vymenit’ pult za novy dreveny s nerezovym plechom na povrchu Sirky
330 mm di. 900 mm ( zamerat' pred vyrobou )
2-kridlové dvere 1600 x 900 mm nad vysuvnymi dverami obojstranne prebrusit +
zakladny a 2-néasobny vrchny néater
Miestnost’ €. 9 schodisko :
Steny :
oCistenie
zruSit’ pévodnu linkrustu v=2,1 m
napenetrovanie
presietkovanie
vapenocementova jemna omietka weberdur Stuk IN
0 penetracia
0 2-nasobny néter
na vysku 2 m synteticky nater
Strop :
oCistenie
vyspravky trhlin
napenetrovanie
2-nasobny néater
Podlaha:
odstranit’ linoleum + odistit’
nova protiSmykova dlazba +soklik v=100 mm
Zabradlie:
preSmirglovat’
natriet’ zakladnym a 2-ndsobnym vrchnym naterom syntetickou farbou
vymenit’ madlo za nové drevené na schodisku a na stene

Miestnost’ €. 10 pod schodiskovy priestor :
Steny:
linkrusta na v=2,1 m prebrusit’
oCistenie
na 30 % plochy stien odstranit vlhkostou napadnutd omietku, o istit' steny,
hydroizolany nater XYPEX a vapenocementova omietka a prevzdusiovacou prisadou
Schomburg
napenetrovanie
presietkovanie
vapenocementova jemna omietka weberdur Stuk IN
0 penetracia
0 2-nasobny nater
na vysku 2,1 m synteticky nater
Strop:
oCistenie
vyspravky trhlin
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napenetrovanie

2-nasobny néater

Podlaha:

odstranit’ linoleum + ocistenie

nova protiSmykova dlazba + soklik v=100 mm

Miestnost’ €. 11 vytah :
Steny:
oCistenie
napenetrovanie
2-nasobny néater
Podlaha:
oCistenie
vyspravit’ cementovou maltou hr. 10 mm
napenetrovanie
nater POROSTOP
podlaha a soklik na vySku 100 mm sa opatri penetraciou s 2-ndsobnym epoxidovym
naterom 2K EPOLOK LAS 2636 BE
Vyplne otvorov:
vysuvné ocelové dvere 900 x 900 mm obojstranne prebrusit+zékladny a 2-nasobny
vrchny nater a vymenit’ pult za novy dreveny s nerezovym plechom na povrchu Sirky
330 mm di. 900 mm ( zamerat’ pred vyrobou )

Miestnost’ €. 12 Skrabka :
steny
linkrusta na v=2,1 m prebrusit’
oCistenie
na 30 % plochy stien odstranit’ vihkostou napadnuti omietku, ocistit' steny,
hydroizolany nater XYPEX a vapenocementova omietka a prevzdusiovacou prisadou
Schomburg
napenetrovanie
presietkovanie
vapenocementova jemna omietka weberdur Stuk IN
0 penetracia
0 2-nasobny néter
na vysku 2,1 m synteticky nater
Strop:
oCistenie
vyspravky trhlin
na prievlakoch sanéacia skorodovanej vystuze + reprofilacia
napenetrovanie
2-nasobny néter
Podlaha:
vyburat’ keramicku dlaZzba a sokel
vyspadovat’ podlahu cementovy poter a vymenit’ vpust’

10
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vyspravka cementovou maltou do 10 mm

nova protiSmykova dlazba + soklik z dlazby v=100 mm

Vyplne otvorov:

vymenit ocelovu zéruben a osadit’ novu ocelovl zaruber s naterom a osadit’ nové
pIné dvere 800 x1970 mm bez prahu

Miestnost’ €. 13 chodba :
Steny:
linkrusta na v=2,1 m prebruasit’
oCistenie
protipoZiarne obalenie 3 prestupov rozvodov + vyspravenie cementovou maltou
na 30 % plochy stien odstranit’ vihkostou napadnuti omietku, ocistit' steny,
hydroizolany nater XYPEX a vapenocementova omietka a prevzdusnovacou prisadou
Schomburg
napenetrovanie
presietkovanie
vapenocementova jemna omietka weberdur Stuk IN
0 penetracia
0 2-nasobny néter
keramicky obklad v=2,1 m
hydrant natriet’
plynovy rozvod natriet di. 8 m
Strop:
oCistenie
vyspravky trhlin
na prievlakoch sanacia skorodovanej vystuze + reprofilacia
napenetrovanie
2-nasobny néater
Podlaha:
odstranit’ linoleum + ocistenie
nova protiSmykova dlazba

Miestnost’ €. 14 sklad suchych potravin :
Steny:
linkrusta na v=2,1 m prebrusit’
oCistenie
stena na vySku okna po celej Sirke miestnosti: odstranit’ vlihkostou napadnutl
omietku, ocistit’ steny, hydroizolatny nater XYPEX a vapenocementova omietka a
prevzdusnovacou prisadou Schomburg
napenetrovanie
presietkovanie
vapenocementova jemna omietka weberdur Stuk IN
0 penetracia
0 2-nasobny nater
keramicky obklad v=2,1 m

11
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hydrant natriet’

Strop:

oCistenie

vyspravky trhlin

na prievlakoch sanéacia skorodovanej vystuze + reprofilacia
napenetrovanie

2-nasobny néater

Podlaha:

uzZ vymenena - prikryt

Vyplne otvorov:

vymenit’ 2 kusy ocelovych zarubni a osadit’ nové ocelové zarubne s naterom a osadit’
nové plné dvere 800 x1970 mm bez prahu

Miestnost’ €. 15 sklad :
Steny:
linkrustu na v=2,1 m prebrasit’
oCistenie
stena na vy3ku okna po celej Sirke miestnosti: odstranit vlhkostou napadnutd
omietku, o istit’ steny, hydroizolacny nater XYPEX a vépenocementova omietka a
prevzdusnovacou prisadou Schomburg
napenetrovanie
presietkovanie
vapenocementova jemna omietka weberdur Stuk IN
0 penetracia
0 2-nasobny néter
keramicky obklad v=2,1 m
Strop:
oCistenie
vyspravky trhlin
na prievlakoch sanacia skorodovanej vystuze + reprofilacia
napenetrovanie
2-nasobny néater
Podlaha:
odstranit’ linoleum + oCistenie
nova protiSmykova dlazba
Vyplne otvorov:
vymenit' 1 kus ocelovej zarubne a osadit’ novu ocelovu zaruben s naterom a osadit’
nové plné 2-kridlové dvere 1450 x1970 mm bez prahu
rozvody obalit’ Tubolitom hr. 30 mm di. 15 m

Miestnost’ €. 16 sklad zemiakov:
Steny:
otvor pre vhadzovanie zemiakov pod oknom 300 mm nad podlahu o rozmeru 1,0 m x
0,7 m zamurovat’ na Sirku muriva 400 mm
oCistenie
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stena na vy3ku okna po celej Sirke miestnosti: odstranit vlhkostou napadnutd
omietku, o istit’ steny, hydroizolacny nater XYPEX a vépenocementova omietka a
prevzdusnovacou prisadou Schomburg
napenetrovanie
presietkovanie
vapenocementova jemna omietka weberdur Stuk IN
0 penetracia
0 2-nasobny néter
keramicky obklad v=2,1 m
Strop:
oCistenie
vyspravky trhlin
na prievlakoch sanacia skorodovanej vystuze + reprofilacia
napenetrovanie
2-nasobny néater
Podlaha:
oCistenie
vyspravit’ cementovou maltou hr. 10 mm
napenetrovanie
nater POROSTOP
podlaha a soklik na vysku 100 mm sa opatri penetraciou s 2-nasobnym epoxidovym
naterom 2K EPOLOK LAS 2636 BE
Vyplne otvorov:
vymenit’ 1 kus ocelovej zarubne a osadit’ nova ocelovd zaruben s naterom a osadit’
nove piné dvere 800 x1970 mm bez prahu

Miestnost’ €. 17 sklad zeleniny:
Steny:
oCistenie
stena na vy3ku okna po celej Sirke miestnosti: odstranit vlhkostou napadnutd
omietku, o istit’ steny, hydroizolatny nater XYPEX a vapenocementova omietka a
prevzdusnovacou prisadou Schomburg
napenetrovanie
presietkovanie
vapenocementova jemna omietka weberdur Stuk IN
0 penetracia
0 2-nasobny néter
keramicky obklad v=2,1 m
Strop:
oCistenie
vyspravky trhlin
na prievlakoch sanacia skorodovanej vystuze + reprofilacia
napenetrovanie
2-nasobny néater
Podlaha:

13



Stadia : Rekon&trukcia kuchyne s prislu§enstvom ZS Nejedlého 8

odstranit’ linoleum + oCistenie

nova protiSmykova dlazba

Vyplne otvorov:

vymenit' 1 kus ocelovej zarubne a osadit’ novu ocelovu zaruben s naterom a osadit’
nové plné dvere 800 x1970 mm bez prahu

Miestnost’ strojoviia vzduchotechniky:
vymenit’ 1 kus ocelovej zarubne a osadit’ nova ocelovu zarubefn s naterom a osadit’
nové plné dvere 800 x1970 mm bez prahu + vyspravenie osteni

Miestnost’ bez ur€enia Ucelu:
vymenit’ 1 kus ocelovej zarubne a osadit’ nova ocelovl zaruben s naterom a osadit’
nové plné dvere 800 x1970 mm bez prahu + vyspravenie osteni

Anglicky dvorcek €. 18.1:
- odstranit’ pévodné mreze

vycCist’ anglicky dvorcek

vymenit’ vpust’

steny a podlaha dvorceka : oCistenie
napenetrovanie
vyspravit’ weber.bar. balkonovy
geotextilia 300 g/m2
Fatrafol 810 hr. 1,8 mm

osadit’ novy kompozitny rost do novych ocelovych zabetonovanych ramov

Anglicky dvorcek €. 18.2:

odstranit’ pévodné mreze

vycCist’ anglicky dvorcek

vymenit’ vpust’

uzavriet’ otvor pre vhadzovanie 900 x 600 mm

steny a podlaha dvorceka : oCistenie
napenetrovanie
vyspravit’ weber.bar. balkonovy
geotextilia 300 g/m2
Fatrafol 810 hr. 1,8 mm

osadit’ novy kompozitny rost do novych ocelovych zabetonovanych ramov

Upozornenie : typ dlaZzby bude treba pouZit podla typu prevadzky
- podla prilozenej tabulky pre splnenie poziadaviek na protiSmykovost’
podlah podla uvedenych vyhlaSok a noriem
- podla priloZenej tabulky pre splnenie poziadaviek podla uhlu skizu pre
stavby uzZivané verejnostou podla uvedenych noriem
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Prehlad’ poZiadaviek na protiSmykovost podlah

predpis

vyhl. 268/2009
Sh.

SN

(STN) 74 4505
Fodlahy

vyhl. 268/2009
Sh.

CSN

(STN) 74 4505
Fodlahy

vyhl. 398/2009
Shb.

SN 73 4130
Schodiska
a Sikmé rampy

poZadovand hodnota

suginitel Smykového
trenia

pz=03

sucinitel smykoveho
trenia

p=05

Pre schodiska:

suginitel smykového
trenia na naslapnej
ploche schodiska

p =0,5 na prednom
okraji schodiskoveho

stupfa do vzdialenosti

4cmodhrany pz06
Pre rampy:

suginitel Smykového
trenia

pz05+tga

krajina

CR/SR

CR/SR

CR/SR

15

oblast pouzitia

podlahy bytowych
a pobytovych miestnosti

podlahy stavieb uzivanych
verejnostou

schodiska a $ikmeé rampy pre
osoby

5 obmedzenou schopnostou
pohybu
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Podrfa CSN 72 5191, ASR A1.5/1, 2 a DIN 51 130:2014-02 s dlaZdice roztriedené do skupin oznatenych R9 aZ R13 podla
uhlu sklzu pre stavby uZivané verejnostou.

Uhol Oznagenie PouZitie

sklzu

6-10° R9 vnutorne a oddychaove plochy, jedalne, kancelarig, chodby uradov, §kél, administrativnych budov,
nemaocnic...

10-19° R10 sklady, malé kuchyne, sanitarne priestory...

19-27° R11 kuchyne skdl, umyvacie linky, pracovne, vchody a vonkajsie schody...

27-35° R12 velkokuchyne, pracovng jamy, mliekarne...

cez 35° R13 rafinérie tukov, garbiarne, bitanky .

Pre podlahy, kde sa chodi bosou nohou, si podla CEN/TS 16 165:2012, EN 13451-1, DIN 51 097 a2 CSN 72 5191
stanovene triedy protismykovosti podia oblasti pouzitia:

Uhol Oznacenie Pouzitia

skizu

=127 A prevazne sucheé chodby, prezliekarne, Satne, dna bazénov od 80 do 135 cm, sucha sauna...
=18° B vergjné sprchy, ochodze bazénov, bazéniky, schody, dna bazénov do 80 cm, dna bazenov so

sklonom do 8° a hibkou do 135 ¢m, parnd sauna...

=247 C schody pod vodou, Sikmé okraje bazenov, Startovacie bloky, dna bazénov so sklonom nad 8°
a hibkou do 135 cm, naslapné plochy toboganov...

C1. Spbsob a zdroje financovania

Stavbu bude zabezpecCovat’ investor z vlastnych zdrojov, resp. Gverov.

c2. Dodavatel'sky systém

Stavba stavebnych objektov bude realizovana dodavatel'skym spésobom na zaklade
vyberového konania .

Cs3. Terminy zaCatia a dokonCenia stavby, lehota vystavby

Stavba sa zaCne po vydani ohlasenia stavby. Predpokladany termin vystavby je
pocas prazdnin a podla zabezpecenia financii sa bude realizovat’ bud v celku alebo etapovite
podla jednotlivych miestnosti
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