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A1.  Základné identifikačné údaje

Názov stavby Rekonštrukcia kuchyne s príslušenstvom

Miesto stavby : Základná škola Nejedlého 8, súp.č. 1914, parc.č. 3387
Kraj Bratislavský

Okres Bratislava

Katastrálne územie k.ú. Dúbravka, okres Bratislava IV

Charakter stavby: Rekonštrukcia

Investor Miestny úrad mestskej časti Dúbravka

Žatevná 8, 844 02 Bratislava

Stupeň: Štúdia nákladov stavebnej rekonštrukcie a projekt elektro

Termín 03/2021

A2.  Základné údaje o stavbe
Všeobecne:

Stavba, ktorá je predmetom rekonštrukcie, je kuchyňa s príslušenstvom základnej
školy Nejedlého 8, súp.č. 1914 na parc.č. 3387  v Bratislave IV - Dúbravka.

Navrhovaná rekonštrukcia neuvažuje so zmenou obrysu budovy ani jej výšky. Vstup na
pozemok zostáva zachovaný. Nemení sa dispozičné riešenie.
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Architektonické a dispozičné riešenie
Kuchyňa s príslušenstvom sa nachádza na dvoch podlažiach, a to :

Na I.N.P.( prízemí ) je vedľajším, zásobovacím  vchodom  sprístupnená chodba, z ktorej je
vstup do kuchyne, kancelária kuchyne, šatňa pre personál, miestnosť pre prípravu zeleniny,
miestnosť pre upratovačku a sociálne zariadenie pre personál.  Na I.N.P. je jedálenský
výťah pre zásobovanie potraviny medzi prízemím a suterénom. Z chodby je schodiskom
sprístupnené I.P.P. Z chodby z I.N.P. do I.P.P. je oceľová mreža s dverami. Z chodby je
sprístupnená malá jedáleň, ktorá je sprístupnená z hlavného vchodu do školy
Na I.P.P. ( suterén ) sú z chodby sprístupnené miestnosti : škrabka, sklad suchých potravín,
sklad, sklad zemiakov, sklad zeleniny a miestnosť strojovne vzduchotechniky a miestnosť bez
určenia účelu. Miestnosti I.P.P. sú odvetrávané oknami vyúsťujúcimi do anglických
dvorčekov.

Konštrukčné riešenie
Fasáda je murovaná a okná sú nové vymenené za okná z plastových profilov s

izolačným 2-sklom. Povrchové úpravy, elektroinštalácia  v kuchyni s príslušenstvom   sú
pôvodné od realizácie školy. Suterén je osvetlený a odvetrávaný anglickými dvorčekami.

A3. Zdôvodnenie stavby
Kuchyňa s príslušenstvom v objekte Základnej školy počas životnosti objektu nebola

zrealizovaná rekonštrukcia, t.j. materiály podláh, stien a stropov sú už za svojou životnosťou
a v časti sú poškodené s trhlinami. Cez podlahu v kuchyni, kde je nefunkčná hydroizoácia ,
dochádza k zatekaniu do suterénu. Na I.P.P. suteréne sú obvodové steny napadnuté
vlhkosťou vplyvom neexistujúcej hydroizolácie v anglických dvorčekoch a navlhnutá omietka
v suteréne odpadáva a drolí sa. Cez mrežu pred schodiskom do suterénu dochádza k
podchladzovaniu chodby na prízemí.

V kuchyni je zariadenie už zmodernizované a bolo vymenené.

A4. Členenie stavby na stavebné objekty
 Stavebné úpravy v interiéroch kuchyne s príslušenstvom po miestnostiach , a

to steny, podlahy a stropy a výmena interiérových dverí popísané v časti B1.
 v kuchyni montážna firma odstráni pôvodné zariadenie kuchyne a po

rekonštrukcii osadí naspäť
 v kuchyni a miestnostiach k nej prislúchajúcim sa vymení nová podlaha z

protišmykovej dlažby - typ dlažby uvedené v priložených tabuľkách
 v skade zemiakov v suteréne sa zrealizuje hydoizolačný a protiprašný

epoxidový náter
 v kuchyni sa zrealizuje nová hydroizolácia podlahy
 v suteréne sa navlhnuté omietky odstránia a steny sa ochránia hydroizolačným

náterom XYPEX a omietky sa nahradia novými omietkami s prevzdušňovacou
prísadou Schomburg a natrú povrchovými úpravami

 výmena jedálenského výťahu pre zásobovanie potravinami s nosnosťou 100
kg a steny a podlaha sa opatrí novými povrchovými úpravami

 výmena všetkých interiérových dverí so zárubňami
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 výmena podávacích okien medzi kuchyňou a jedálňou a zrealizuje sa nová
povrchová úprava steny medzi kuchyňou a jedálňou

 zamurovanie pôvodného podávacieho okna z malej jedálne pre dôchodcom a
vestibulom základnej školy a zrealizuje sa nová povrchová úprava steny medzi
vestibulom a malou jedálňou pre dôchodcov

 zaizolovanie mreže s dverami z chodby na schodisko do suterénu zasklenením
plnými polykarbonátovými doskami hrúbky 6 mm

 stavebné úpravy anglických dvorčekov sú zamerané na realizáciu hydroizolácie
a nových vpustí

 výmena elektro rozvádzača- viď samostatná časť projekt elektro
 výmena elektroinštalácie v kuchyni s príslušenstvom po miestnostiach- viď

samostatná časť projekt elektro
 výmena osvetlenia v kuchyni s príslušenstvom po miestnostiach - viď

samostatná časť projekt elektro
 vykurovacie sa telesá sa opatria novou povrchovou ochrannou úpravou
 vzduchotechnické rozvody v kuchyni sa vyčistia, opatria novou povrchovou

ochrannou úpravou a vymenia sa vetracie mriežky

B. 1. TECHNICKÝ POPIS NAVRHOVANÝCH STAVEBNÝCH ÚPRAV :
Miestnosť č. 1 kuchyňa :

 olepiť okná a parapety okien
 odstrániť kuchynské zariadenie podľa inventára a naspäť namontovať

zoznam spotrebičov a pracovných stolov, ktoré treba odpojiť a vyniesť z kuchyne
pred rekonštrukciou, a po rekonštrukcii vrátiť na pôvodné miesto:
- plynový kotol 3ks
- elektrický kotol 1 ks
- plynové panvice 2 ks
- konvektomaty 2 ks
- elektrické trojrúry 2 ks
- elektrický robot veľký 1 ks
- umývačka riadu veľká 1 ks
- umývačka riadu malá 1 ks
- drezy 4 ks
- pracovné stoly 12 ks
Podlaha:

 vybúrať keramickú dlažba
 zablendovať 2 rúrky z podlahy
 vymeniť 2 vpuste do podlahy
 vyspravenie podkladu cem. maltou hr. 10 mm + penetrácia
 na podlahe hydroizolácia IMBERIAL RSB 55 Z + sieťka
 nová protišmyková dlažba

Steny:
 na výške 2,1 m vybúrať keramický obklad
 3 ks rebrových radiátorov zdemontovať + natrieť + naspäť osadiť
 vyspravenie podkladu jadrovou omietkou
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 osadiť novú batériu nad dres
 penetrácia
 nalepiť nový keramický obklad na v = 2,1 m

nad obkladom  : očistenie stien
presieťkovanie
vápenocementová jemná omietka weberdur štuk IN
penetrácia
2-násobný náter

Strop :
 očistenie
 vysprávky trhlín
 napenetrovanie
 2-násobný náter
 pod stropom zavesené vzduchotechnické potrubie ošmirgľovanie + základný a 2-

násobný náter a vymeniť 6 mriežok 300 x400 mm na vzduchotechnike na spodnej
časti VZT a na bočných stenách VZT mriežky iba očistiť a  ochranný náter

 očistenie vzduchotechniky
 komínové  potrubie ošmirgľovanie + 3-násobný náter a zablendovať 3 otvory na

komínových rozvodoch 3 blendy
Výplne otvorov :

 Vymeniť oceľovú zárubeň do jedálne a osadiť novú oceľovú zárubeň s náterom a
osadiť nové plné drevené dvere 800 x 1970 mm kľučka + guľa + drevený prah

 Vymeniť oceľovú zárubeň do chodby a osadiť novú zárubeň s náterom a osadiť nové
2-krídlové plné drevené dvere 1600 x 2100 mm + dubový prah a existujúcu 2-
krídlovú mrežu 1600 x 2100 mm opätovne prichytiť na oceľovú zárubeň

 zdemontovať 2 kusy podávacích okien 1200x1200 a 2 kusy podávacích 1800x1200 a
osadiť nové podávacie okná

 zdemontovať a osadiť nový drevený podávací pult s nerezovým plechom na hornej
a bočnej časti šírky 750 mm, dĺžky 7,5 m ( pred výrobou zamerať)

stena medzi kuchyňou a jedálňou
 vymeniť 12 vetracích mriežok 300 x450 mm
 očistiť
 odstrániť linkrustu v=1,5 m
 obiť soklík v=0,1 mm a odstrániť podlahovú PVC lištu
 presieťkovať
 vápenocementova omietka weberdur štuk IN

 penetrácia
 2-násobný náter

 na výšku 1,5 m linkrusta vzhľadu ako je v jedálni +náter syntetickou farbou
 pri podlahe nalepiť novú PVC lištu

Miestnosť č. 2 malá jedáleň pre dôchodcov :
 olepiť okná a parapety okien
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 zdemontovať podávacie drevené okno a otvor 900x900 mm zamurovať YTONG
hr.150 mm + previazať roxormi

 zdemontovať 1 ks rebrového radiátora + natrieť a naspäť osadiť
Podlaha :

 odstrániť linoleum+ očistenie podkladu
 nová protišmyková dlažba + soklík po obvode v=0,1 m

steny
 očistiť + napenetrovať
 obiť obklad pri umývadle v=1,5 m
 napenetrovanie
 presieťkovať
 minerálna šľachtená omietka webemin
 na výška v=1,5 m pri umývadle vysprávka jadrová+penetrácia+ keramický obklad
 na výšku 2 m ochranný umývateľný transparentný náter esmal XXX

Strop :
 očistenie
 vysprávky trhlín
 penetrácia
 2-násobný náter

Výplne otvorov
 vymeniť 2 oceľové zárubne a osadiť nové zárubne s náterom a osadiť nové plné

dvere 800 x1970 mm kľučka + guľa na obidvoch dverách + drevený prah
Zdravotechnika

 vymeniť umývadlo s novou batériou +  nový prietokový ohrievač na teplú vodu

stena zo strany vestibulu
 očistiť
 odstrániť linkrustu v=1,5 m
 obiť soklík v=0,1 mm a odstrániť podlahovú PVC lištu
 presieťkovať
 vápenocementová omietka weberdur štuk IN

 penetrácia
 2-násobný náter

 na výšku 1,5 m linkrusta vzhľadu ako je vo vestibule +náter syntetickou farbou
 pri podlahe nalepiť novú PVC lištu

Miestnosť č. 3 kancelária :
 olepiť okná a parapety okien a už vymenené dvere
 zakrývanie už zrealizovanej podlahy
 zdemontovať 1 kus doskového radiátora a naspäť osadiť

Steny :
 očistenie
 zrušiť pôvodnú linkrustu
 napenetrovanie
 vyspravenie trhlín + presieťkovanie
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 minerálna šľachtená omietka webermin
Strop :

 očistenie
 vysprávky trhlín
 napenetrovanie
 2-násobný náter

Výplne otvorov:
 nové dverné krídlo ochrániť proti poškodeniu
 natrieť existujúcu zárubeň
 existujúcu mrežu osadené na zárubni prešmirgľovať + základný a 2-násobný vrchný

náter syntetickou farbou

Miestnosť č. 4 šatňa :
 olepiť okná a parapety okien
 zdemontovať 1 rebrový radiátor, natrieť a naspäť osadiť

Steny:
 očistenie
 zrušiť pôvodnú linkrustu v =1,5 m
 napenetrovanie
 presieťkovanie
 minerálna šľachtená omietka webermin
 na výšku 2 m ochranný umývateľný transparentný náter esmal XXX

Strop:
 očistenie
 vysprávky trhlín
 napenetrovanie
 2-násobný náter

Podlaha:
 vybúrať keramickú dlažbu na podlahe a soklík
 vysprávka cementovou maltou do 10 mm
 nová protišmyková dlažba + soklík z dlažby v=100 mm

výplne otvorov
 vymeniť oceľovú zárubeň a osadiť novú oceľovú zárubeň s náterom a osadiť nové

plné dvere 800 x1970 mm + drevený prah a existujúcu mrežu 800 x 1970 mm
opätovne prichytiť na oceľovú zárubeň

Miestnosť č. 5 príprava zeleniny :
 olepiť okná a parapety okien
 zdemontovať 1 ks rebrového radiátora, natrieť a naspäť osadiť

Steny :
 očistenie
 zrušiť pôvodnú linkrustu v=2,1 m
 napenetrovanie
 presieťkovanie
 vápenocementová omietka weberdur štuk IN
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penetrácia
2-násobný náter

 na výšku 2 m keramický obklad
 osadiť novú batériu nad dres

Strop :
 očistenie
 vysprávky trhlín
 napenetrovanie
 2-násobný náter

Podlaha:
 vybúrať keramickú dlažbu na podlahe a soklík
 vysprávka cementovou maltou do 10 mm
 nová protišmyková dlažba

Výplne otvorov:
 vymeniť oceľovú zárubeň a osadiť novú oceľovú zárubeň s náterom a osadiť nové

plné dvere 800 x1970 mm + drevený prah

Miestnosť č. 6 upratovačka :
Steny:

 očistenie
 zrušiť pôvodnú linkrustu v=2,1 m
 napenetrovanie
 presieťkovanie
 vápenocementová jemná omietka weberdur štuk IN

o penetrácia
o 2-násobný náter

 na výšku 2 m keramický obklad
Strop:

 očistenie
 vysprávky trhlín
 napenetrovanie
 2-násobný náter

Podlaha:
 vybúrať keramická dlažba
 vysprávka cementovou maltou do 10 mm
 nová protišmyková dlažba

Výplne otvorov
 vymeniť oceľovú zárubeň a osadiť novú oceľovú zárubeň s náterom a osadiť nové

plné dvere 600 x1970 mm + drevený prah

Miestnosť sociálneho zariadenie  :
 Vymeniť oceľovú zárubeň a osadiť novú oceľovú zárubeň s náterom a osadiť nové

plné dvere 800 x1970 mm + drevený prah + vysprávka ostení
 existujúcu mrežu opätovne prichytiť na zárubeň prešmirgľovať a natrieť základným a

2-násobným vrchným náterom
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Miestnosť strojovne vzduchotechniky :
 vymeniť oceľovú zárubeň a osadiť novú oceľovú zárubeň s náterom a osadiť nové

plné dvere 800 x1970 mm + drevený prah + vysprávka ostení

Miestnosť č. 7 chodba :
 olepiť dvere

Steny:
 očistenie
 zrušiť pôvodnú linkrustu v=2,1 m
 napenetrovanie
 presieťkovanie
 vápenocementová jemná omietka weberdur štuk IN

o penetrácia
o 2-násobný náter

 na výšku 2 m nový keramický obklad
Strop:

 očistenie
 vysprávky trhlín
 napenetrovanie
 2-násobný náter

Podlaha:
na hlavnej chodbe je už vymenené, iba pôvodná je dlažba smerom k sociálnemu
zariadenie, podlaha sa

 vybúrať keramickú dlažba
 vysprávka cementovou maltou do 10 mm
 nová protišmyková dlažba

Výplne otvorov:
 mrežu s dverami smerom na schodisko prešmirgľovať a natrieť základným a 2-

násobným vrchným náterom syntetickou farbou
 na dvere a mrežu prihmoždinkovať v oceľových natretých  rámoch plné

polykarbonátové dosky Lexan číry, bez ÚV hrúbky 6 mm

Miestnosť č. 8 výťah :
Steny:

 očistenie
 napenetrovanie
 2-násobný náter

Strop:
 očistenie
 napenetrovanie
 2-násobný náter

Kabínka výťahu na prepravu potravín s nosnosťou 100 kg:
 Zdemontovať pôvodnú kabínku
 Nainštalovať novú kabínku výťahu na prepravu potravín s nosnosťou 100 kg
 dodať revíznu správu od nového výťahu



Štúdia : Rekonštrukcia kuchyne s príslušenstvom ŽŠ Nejedlého 8

9

Výplne otvorov:
 výsuvné oceľové dvere 900 x 900 mm obojstranne prebrúsiť+základný a 2-násobný

vrchný náter a vymeniť pult za nový drevený s nerezovým plechom na povrchu šírky
330 mm dĺ. 900 mm ( zamerať pred výrobou )

 2-krídlové dvere 1600 x 900 mm nad výsuvnými dverami obojstranne prebrúsiť +
základný a 2-násobný vrchný náter

Miestnosť č. 9 schodisko :
Steny :

 očistenie
 zrušiť pôvodnú linkrustu v=2,1 m
 napenetrovanie
 presieťkovanie
 vápenocementová jemná omietka weberdur štuk IN

o penetrácia
o 2-násobný náter

 na výšku 2 m syntetický náter
Strop :

 očistenie
 vysprávky trhlín
 napenetrovanie
 2-násobný náter

Podlaha:
 odstrániť linoleum + očistiť
 nová protišmyková dlažba +soklík v=100 mm

Zábradlie:
 prešmirgľovať
 natrieť základným a 2-násobným vrchným náterom syntetickou farbou
 vymeniť madlo za nové drevené na schodisku a na stene

Miestnosť č. 10 pod schodiskový priestor :
Steny:

 linkrusta na v=2,1 m  prebrúsiť
 očistenie
 na 30 % plochy stien odstrániť vlhkosťou napadnutú omietku, očistiť steny,

hydroizolačný náter XYPEX a vápenocementová omietka a prevzdušňovacou prísadou
Schomburg

 napenetrovanie
 presieťkovanie
 vápenocementová jemná omietka weberdur štuk IN

o penetrácia
o 2-násobný náter

 na výšku 2,1 m syntetický náter
Strop:

 očistenie
 vysprávky trhlín
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 napenetrovanie
 2-násobný náter

Podlaha:
 odstrániť linoleum + očistenie
 nová protišmyková dlažba + soklík v=100 mm

Miestnosť č. 11 výťah :
Steny:

 očistenie
 napenetrovanie
 2-násobný náter

Podlaha:
 očistenie
 vyspraviť cementovou maltou hr. 10 mm
 napenetrovanie
 náter POROSTOP
 podlaha a soklík na výšku 100 mm sa opatrí penetráciou s 2-násobným epoxidovým

náterom 2K EPOLOK LAS 2636 BE
Výplne otvorov:

 výsuvné oceľové dvere 900 x 900 mm obojstranne prebrúsiť+základný a 2-násobný
vrchný náter a vymeniť pult za nový drevený s nerezovým plechom na povrchu šírky
330 mm dĺ. 900 mm ( zamerať pred výrobou )

Miestnosť č. 12 škrabka :
steny

 linkrusta na v=2,1 m  prebrúsiť
 očistenie
 na 30 % plochy stien odstrániť vlhkosťou napadnutú omietku, očistiť steny,

hydroizolačný náter XYPEX a vápenocementová omietka a prevzdušňovacou prísadou
Schomburg

 napenetrovanie
 presieťkovanie
 vápenocementová jemná omietka weberdur štuk IN

o penetrácia
o 2-násobný náter

 na výšku 2,1 m syntetický náter
Strop:

 očistenie
 vysprávky trhlín
 na prievlakoch sanácia skorodovanej výstuže + reprofilácia
 napenetrovanie
 2-násobný náter

Podlaha:
 vybúrať keramickú dlažba a sokel
 vyspádovať podlahu cementový poter a vymeniť vpusť
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 vysprávka cementovou maltou do 10 mm
 nová protišmyková dlažba + soklík z dlažby v=100 mm

Výplne otvorov:
 vymeniť oceľovú zárubeň a osadiť novú oceľovú zárubeň s náterom a osadiť nové

plné dvere 800 x1970 mm  bez prahu

Miestnosť č. 13 chodba :
Steny:

 linkrusta na v=2,1 m  prebrúsiť
 očistenie
 protipožiarne obalenie 3 prestupov rozvodov + vyspravenie cementovou maltou
 na 30 % plochy stien odstrániť vlhkosťou napadnutú omietku, očistiť steny,

hydroizolačný náter XYPEX a vápenocementová omietka a prevzdušňovacou prísadou
Schomburg

 napenetrovanie
 presieťkovanie
 vápenocementová jemná omietka weberdur štuk IN

o penetrácia
o 2-násobný náter

 keramický obklad v=2,1 m
 hydrant natrieť
 plynový rozvod natrieť dĺ. 8 m

Strop:
 očistenie
 vysprávky trhlín
 na prievlakoch sanácia skorodovanej výstuže + reprofilácia
 napenetrovanie
 2-násobný náter

Podlaha:
 odstrániť linoleum + očistenie
 nová protišmyková dlažba

Miestnosť č. 14 sklad suchých potravín :
Steny:

 linkrusta na v=2,1 m prebrúsiť
 očistenie
 stena na výšku okna po celej šírke miestnosti: odstrániť vlhkosťou napadnutú

omietku, očistiť steny, hydroizolačný náter XYPEX a vápenocementová omietka a
prevzdušňovacou prísadou Schomburg

 napenetrovanie
 presieťkovanie
 vápenocementová jemná omietka weberdur štuk IN

o penetrácia
o 2-násobný náter

 keramický obklad v=2,1 m
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 hydrant natrieť
Strop:

 očistenie
 vysprávky trhlín
 na prievlakoch sanácia skorodovanej výstuže + reprofilácia
 napenetrovanie
 2-násobný náter

Podlaha:
 už vymenená - prikryť

Výplne otvorov:
 vymeniť 2 kusy oceľových zárubní a osadiť nové oceľové zárubne s náterom a osadiť

nové plné dvere 800 x1970 mm  bez prahu

Miestnosť č. 15 sklad  :
Steny:

 linkrustu na v=2,1 m  prebrúsiť
 očistenie
 stena na výšku okna po celej šírke miestnosti: odstrániť vlhkosťou napadnutú

omietku, očistiť steny, hydroizolačný náter XYPEX a vápenocementová omietka a
prevzdušňovacou prísadou Schomburg

 napenetrovanie
 presieťkovanie
 vápenocementová jemná omietka weberdur štuk IN

o penetrácia
o 2-násobný náter

 keramický obklad v=2,1 m
Strop:

 očistenie
 vysprávky trhlín
 na prievlakoch sanácia skorodovanej výstuže + reprofilácia
 napenetrovanie
 2-násobný náter

Podlaha:
 odstrániť linoleum + očistenie
 nová protišmyková dlažba

Výplne otvorov:
 vymeniť 1 kus oceľovej zárubne a osadiť novú oceľovú zárubeň s náterom a osadiť

nové plné 2-krídlové dvere 1450 x1970 mm  bez prahu
 rozvody obaliť Tubolitom hr. 30 mm dĺ. 15 m

Miestnosť č. 16 sklad  zemiakov:
Steny:

 otvor pre vhadzovanie zemiakov pod oknom 300 mm nad podlahu o rozmeru 1,0 m x
0,7 m zamurovať na šírku muriva 400 mm

 očistenie
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 stena na výšku okna po celej šírke miestnosti: odstrániť vlhkosťou napadnutú
omietku, očistiť steny, hydroizolačný náter XYPEX a vápenocementová omietka a
prevzdušňovacou prísadou Schomburg

 napenetrovanie
 presieťkovanie
 vápenocementová jemná omietka weberdur štuk IN

o penetrácia
o 2-násobný náter

 keramický obklad v=2,1 m
Strop:

 očistenie
 vysprávky trhlín
 na prievlakoch sanácia skorodovanej výstuže + reprofilácia
 napenetrovanie
 2-násobný náter

Podlaha:
 očistenie
 vyspraviť cementovou maltou hr. 10 mm
 napenetrovanie
 náter POROSTOP
 podlaha a soklík na výšku 100 mm sa opatrí penetráciou s 2-násobným epoxidovým

náterom 2K EPOLOK LAS 2636 BE
Výplne otvorov:

 vymeniť 1 kus oceľovej zárubne a osadiť novú oceľovú zárubeň s náterom a osadiť
nové plné dvere 800 x1970 mm  bez prahu

Miestnosť č. 17 sklad  zeleniny:
Steny:

 očistenie
 stena na výšku okna po celej šírke miestnosti: odstrániť vlhkosťou napadnutú

omietku, očistiť steny, hydroizolačný náter XYPEX a vápenocementová omietka a
prevzdušňovacou prísadou Schomburg

 napenetrovanie
 presieťkovanie
 vápenocementová jemná omietka weberdur štuk IN

o penetrácia
o 2-násobný náter

 keramický obklad v=2,1 m
Strop:

 očistenie
 vysprávky trhlín
 na prievlakoch sanácia skorodovanej výstuže + reprofilácia
 napenetrovanie
 2-násobný náter

Podlaha:
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 odstrániť linoleum + očistenie
 nová protišmyková dlažba

Výplne otvorov:
 vymeniť 1 kus oceľovej zárubne a osadiť novú oceľovú zárubeň s náterom a osadiť

nové plné dvere 800 x1970 mm  bez prahu

Miestnosť  strojovňa vzduchotechniky:
 vymeniť 1 kus oceľovej zárubne a osadiť novú oceľovú zárubeň s náterom a osadiť

nové plné dvere 800 x1970 mm  bez prahu + vyspravenie ostení

Miestnosť  bez určenia účelu:
 vymeniť 1 kus oceľovej zárubne a osadiť novú oceľovú zárubeň s náterom a osadiť

nové plné dvere 800 x1970 mm  bez prahu + vyspravenie ostení

Anglický dvorček č. 18.1:
 odstrániť pôvodné mreže
 vyčisť anglický dvorček
 vymeniť vpusť
 steny a podlaha dvorčeka : očistenie

napenetrovanie
vyspraviť weber.bar. balkónový

geotextília 300 g/m2
Fatrafol 810 hr. 1,8 mm

 osadiť nový kompozitný rošt do nových oceľových zabetónovaných rámov

Anglický dvorček č. 18.2:
 odstrániť pôvodné mreže
 vyčisť anglický dvorček
 vymeniť vpusť
 uzavrieť otvor pre vhadzovanie 900 x 600 mm
 steny a podlaha dvorčeka : očistenie

napenetrovanie
vyspraviť weber.bar. balkónový

geotextília 300 g/m2
Fatrafol 810 hr. 1,8 mm

 osadiť nový kompozitný rošt do nových oceľových zabetónovaných rámov

Upozornenie : typ dlažby bude treba použiť podľa typu prevádzky
- podľa priloženej tabuľky pre splnenie požiadaviek na protišmykovosť
podláh podľa uvedených vyhlášok a noriem
- podľa priloženej tabuľky pre splnenie požiadaviek podľa uhlu sklzu pre
stavby užívané verejnosťou podľa uvedených noriem
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C1. Spôsob a zdroje financovania
Stavbu bude zabezpečovať investor z vlastných zdrojov, resp. úverov.

C2. Dodávateľský systém
Stavba stavebných objektov bude realizovaná dodávateľským spôsobom na základe

výberového konania .

C3. Termíny začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby
Stavba sa začne po vydaní  ohlásenia stavby. Predpokladaný termín výstavby je

počas prázdnin a podľa zabezpečenia financií sa bude realizovať buď v celku alebo etapovite
podľa jednotlivých miestností


