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MIESTNOST €. 10 POD SCHODISKCVY PRIESTOR :

STENY:
LINKRUSTA NA V=2,1 M PREBRUSIT
OCISTENIE
NA 30 % PLOCHY STIEN ODSTRANIT VLHKOSTOU NAPADNUTU OMIETKU,
OCISTIT STENY, HYDROIZOLACNY NATER XYPEX A VAPENOCEMENTOVA
OMIETKA A PREVZDUSNOVACOU PRISADOU SCHOMBURG
NAPENETROVANIE
PRESIETKOVANIE
VAPENOCEMENTOVA JEMNA OMIETKA WEBERDUR STUK IN

0 PENETRACIA

o 2-NASOBNY NATER
NA VYSKU 2,1 M SYNTETICKY NATER
STROP:
OCISTENIE
VYSPRAVKY TRHLIN
NAPENETROVANIE
2-NASOBNY NATER
PODIAHA:
ODSTRANIT LINOLEUM + OCISTENIE
NOVA PROTISMYKOVA DLAZBA + SOKLIK V=100 MM

MIESTNOST €. 11 VYTAH :

STENY:

OCISTENIE

NAPENETROVANIE

2-NASOBNY NATER

PODIAHA:

OCISTENIE

VYSPRAVIT CEMENTOVOU MALTOU HR. 10 MM

NAPENETROVANIE

NATER POROSTOP

PODLAHA A SOKLIK NA VYSKU 100 MM SA OPATRI PENETRACIOU S 2-
NASOBNYM EPOXIDOVYM NATEROM 2K EPOLOK LAS 2636 BE

VYPLNE OTVOROV:

VYSUVNE  OCELOVE DVERE 900 X 900 MM  OBOJSTRANNE
PREBRUSIT+ZAKLADNY A 2-NASOBNY VRCHNY NATER A VYMENIT PULT ZA
NOVY DREVENY S NEREZOVYM PLECHOM NA POVRCHU SIRKY 330 MM DL.
900 MM ( ZAMERAT PRED VYROBOU )

MIESTNOST C. 12 SKRABKA :

STENY
LINKRUSTA NA V=2,1 M PREBRUSIT
OCISTENIE
NA 30 % PLOCHY STIEN ODSTRANIT VLHKOSTOU NAPADNUTU OMIETKU,
OCISTIT STENY, HYDROIZOLACNY NATER XYPEX A VAPENOCEMENTOVA
OMIETKA A PREVZDUSNOVACOU PRISADOU SCHOMBURG
NAPENETROVANIE
PRESIETKOVANIE
VAPENOCEMENTOVA JEMNA OMIETKA WEBERDUR STUK IN

0 PENETRACIA

0 2-NASOBNY NATER
NA VYSKU 2,1 M SYNTETICKY NATER
STROP:
OCISTENIE
VYSPRAVKY TRHLIN
NA PRIEVLAKOCH SANACIA SKORODOVANE] VYSTUZE + REPROFILACIA
NAPENETROVANIE
2-NASCBNY NATER
PODIAHA:
VYBURAT KERAMICKU DLAZBA A SOKEL
VYSPADOVAT PODLAHU CEMENTOVY POTER A VYMENIT VPUST
VYSPRAVKA CEMENTOVOU MALTOU DO 10 MM
NOVA PROTISMYKOVA DLAZBA + SOKLIK Z DLAZBY V=100 MM
VYPLNE OTVOROV:
VYMENIT OCELOVU ZARUBEN A OSADIT NOVU OCELOVU ZARUBEN S
NATEROM A OSADIT NOVE PLNE DVERE 800 X1970 MM BEZ PRAHU

MIESTNOST €. 13 CHODBA :

STENY:
LINKRUSTA NA V=2,1 M PREBRUSIT
OCISTENIE
PROTIPOZIARNE OBALENIE 3 PRESTUPOV ROZVODOV + VYSPRAVENIE
CEMENTOVOU MALTOU
NA 30 % PLOCHY STIEN ODSTRANIT VLHKOSTOU NAPADNUTU OMIETKU,
OCISTIT STENY, HYDROIZOLACNY NATER XYPEX A VAPENOCEMENTOVA
OMIETKA A PREVZDUSNOVACOU PRISADOU SCHOMBURG
NAPENETROVANIE
PRESIETKOVANIE
VAPENOCEMENTOVA JEMNA OMIETKA WEBERDUR STUK IN

0 PENETRACIA

o 2-NASOBNY NATER
KERAMICKY OBKLAD V=2,1 M
HYDRANT NATRIET
PLYNOVY ROZVOD NATRIET DL. 8 M
STROP:
OCISTENIE
VYSPRAVKY TRHLIN
NA PRIEVLAKOCH SANACIA SKORODOVANE] VYSTUZE + REPROFILACIA
NAPENETROVANIE
2-NASOBNY NATER
PODLAHA:
ODSTRANIT LINOLEUM + OCISTENIE
NOVA PROTISMYKOVA DLAZBA

MIESTNOST €. 14 SKLAD SUCHYCH POTRAVIN :

STENY:
LINKRUSTA NA V=2,1 M PREBRUSIT
OCISTENIE
STENA NA VYSKU OKNA PO CELE] SIRKE MIESTNOSTI: ODSTRANIT
VLHKOSTOU NAPADNUTU OMIETKU, OCISTIT STENY, HYDROIZOLACNY
NATER XYPEX A VAPENOCEMENTOVA OMIETKA A PREVZDUSNOVACOU
PRISADOU SCHOMBURG
NAPENETROVANIE
PRESIETKOVANIE
VAPENOCEMENTOVA JEMNA OMIETKA WEBERDUR STUK IN

o PENETRACIA

o 2-NASOBNY NATER
KERAMICKY OBKLAD V=2,1 M
HYDRANT NATRIET
STROP:
OCISTENIE
VYSPRAVKY TRHLIN
NA PRIEVLAKOCH SANACIA SKORODOVANE] VYSTUZE + REPROFILACIA
NAPENETROVANIE
2-NASOBNY NATER
PODIAHA:
UZ VYMENENA - PRIKRYT
VYPLNE OTVOROV:
VYMENIT 2 KUSY OCEL'OVYCH ZARUBNI A OSADIT NOVE OCELIOVE ZARUBNE
S NATEROM A OSADIT NOVE PLNE DVERE 800 X1970 MM BEZ PRAHU

MIESTNOST &. 15 SKLAD :

STENY:
LINKRUSTU NA V=2,1 M PREBRUSIT
OCISTENIE
STENA NA VYSKU OKNA PO CELE] SfRKE MIESTNOSTI: ODSTRANIT
VLHKOSTOU NAPADNUTU OMIETKU, OCISTIT STENY, HYDROIZOLACNY
NATER XYPEX A VAPENOCEMENTOVA OMIETKA A PREVZDUSNOVACOU
PRISADOU SCHOMBURG
NAPENETROVANIE
PRESIETKOVANIE
VAPENOCEMENTOVA JEMNA OMIETKA WEBERDUR STUK IN

O PENETRACIA

0 2-NASOBNY NATER
KERAMICKY OBKLAD V=2,1 M
STROP:
OCISTENIE
VYSPRAVKY TRHLIN
NA PRIEVLAKOCH SANACIA SKORODOVANE] VYSTUZE + REPROFILACIA
NAPENETROVANIE
2-NASOBNY NATER
PODLAHA:
ODSTRANIT LINOLEUM + OCISTENIE
NOVA PROTISMYKOVA DLAZBA
VYPLNE OTVOROV:
VYMENIT 1 KUS OCELOVE] ZARUBNE A OSADIT NOVU OCELOVU ZARUBEN S
NATEROM A OSADIT NOVE PLNE 2-KRIDLOVE DVERE 1450 X1970 MM BEZ
PRAHU
ROZVODY OBALIT TUBOLITCM HR. 30 MM DL. 15 M

MIESTNOST &. 16 SKLAD ZEMIAKOV:

STENY:
OTVOR PRE VHADZOVANIE ZEMIAKOV POD OKNOM 300 MM NAD PODLAHU O
ROZMERU 1,0M X 0,7 M ZAMUROVAT NA SIRKU MURIVA 400 MM
OCISTENIE
STENA NA VYSKU OKNA PO CELE] SfRKE MIESTNOSTI: ODSTRANIT
VLHKOSTOU NAPADNUTU OMIETKU, OCISTIT STENY, HYDROIZOLACNY
NATER XYPEX A VAPENOCEMENTOVA OMIETKA A PREVZDUSNOVACOU
PRISADOU SCHOMBURG
NAPENETROVANIE
PRESIETKOVANIE
VAPENOCEMENTOVA JEMNA OMIETKA WEBERDUR STUK IN

o PENETRACIA

0 2-NASOBNY NATER
KERAMICKY OBKLAD V=2,1 M
STROP:
OCISTENIE
VYSPRAVKY TRHLIN
NA PRIEVLAKOCH SANACIA SKORODOVANE] VYSTUZE + REPROFILACIA
NAPENETROVANIE
2-NASOBNY NATER
PODLAHA:
OCISTENIE
VYSPRAVIT CEMENTOVOU MALTOU HR. 10 MM
NAPENETROVANIE
NATER POROSTOP
PODLAHA A SOKLIK NA VYSKU 100 MM SA OPATRI PENETRACIOU S 2-
NASOBNYM EPOXIDOVYM NATEROM 2K EPOLOK LAS 2636 BE
VYPLNE OTVOROV:
VYMENIT 1 KUS OCEIOVE] ZARUBNE A OSADIT NOVU OCELOVU ZARUBEN S
NATEROM A OSADIT NOVE PLNE DVERE 800 X1970 MM BEZ PRAHU

MIESTNOST C. 17 SKLAD ZELENINY:

STENY:
OCISTENIE
STENA NA VYSKU OKNA PO CELE] SIRKE MIESTNOSTI: ODSTRANIT
VLHKOSTOU NAPADNUTU OMIETKU, OCISTIT STENY, HYDROIZOLACNY
NATER XYPEX A VAPENOCEMENTOVA OMIETKA A PREVZDUSNOVACOU
PRISADOU SCHOMBURG
NAPENETROVANIE
PRESIETKOVANIE
VAPENOCEMENTOVA JEMNA OMIETKA WEBERDUR STUK IN

O PENETRACIA

o 2-NASOBNY NATER
KERAMICKY OBKLAD V=2,1 M
STROP:
OCISTENIE
VYSPRAVKY TRHLIN
NA PRIEVLAKOCH SANACIA SKORODOVANE] VYSTUZE + REPROFILACIA
NAPENETROVANIE
2-NASOBNY NATER
PODIAHA:
ODSTRANIT LINOLEUM + OCISTENIE
NOVA PROTISMYKOVA DLAZBA
VYPLNE OTVOROV:
VYMENIT 1 KUS OCELOVEJ ZARUBNE A OSADIT NOVU OCELOVU ZARUBEN S
NATEROM A OSADIT NOVE PLNE DVERE 800 X1970 MM BEZ PRAHU

MIESTNOST STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY:

VYMENIT 1 KUS OCELOVEJ ZARUBNE A OSADIT NOVU OCELOVU ZARUBEN S
NATEROM A OSADIT NOVE PLNE DVERE 800 X1970 MM BEZ PRAHU +
VYSPRAVENIE OSTENI

MIESTNOST BEZ URCENIA UCELU:

VYMENIT 1 KUS OCELOVEJ ZARUBNE A OSADIT NOVU OCELOVU ZARUBEN S
NATEROM A OSADIT NOVE PLNE DVERE 800 X1970 MM BEZ PRAHU +
VYSPRAVENIE OSTENI

LEGENDA :
PLOCHA
GM.|  NAZOV MIESTNOSTI m2
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ANGLICKY DVORCEK €. 18.1:
o ODSTRANIT POVODNE MREZE
o VYCIST ANGLICKY DVORCEK
e VYMENIT VPUST
« STENY A PODLAHA DVORCEKA : OCISTENIE
NAPENETROVANIE
VYSPRAVIT WEBER.BAT. BALKONOVY
GECTEXTILIA 300 G/M2
FATRAFOL 810 HR. 1,8 MM
e OSADIT NOVY KOMPOZITNY ROST DO  NOVYCH  OCELOVYCH
ZABETONOVANYCH RAMOY
ANGLICKY DVORCEK C. 18.2:
o ODSTRANIT POVODNE MREZE
o VYCIST ANGLICKY DVORCEK
o VYMENIT vPUST
e UZAVRIET OTVOR PRE VHADZOVANIE 900 X 600 MM
e STENY A PODLAHA DVORCEKA : OCISTENIE
NAPENETROVANIE
VYSPRAVIT WEBER.BAT. BALKONOVY
GEOTEXTILIA 300 G/M2
FATRAFOL 810 HR. 1,8 MM
e OSADIT NOVY KOMPOZITNY ROST DO NOVYCH  OCELOVYCH
ZABETONOVANYCH RAMOY
OBJEKT : ZAKLADNA SKOLA NEJEDLEHO 8, BRATISLAVA IV - DUBRAVKA DAV — STO sro
MIESTO: NEJEDLEHO &. 8, stp.£.1914, parc.t.3387, BRATISLAVA IV - DUBRAVKA BATKOVA 1
Yy , 841 01 BRATISLAVA
INVESTOR : MESTSKA CAST BRATISLAVA - DUBRAVKA
e—mail: dav—sto@ dav—sto.sk
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