
1560 1960 1800 560

5880

1

:

1

,

5

P1

povrchová úprava ihriska - asfaltový betón AC8 KR 1-2 100 mm

drvené kamenivo s veľkosťou zrna 0-31,5mm 100mm

zhutnená zemina - konštrukcia trate

mechanicky zhutnené štrkové lôžko 150mm

pôvodná zemina

LEGENDA MATERIÁLOV

ASFALTOVÝ BETÓN AC8 KR 1-2

KONŠTRUKCIA TRATE

DRVENÉ KAMENIVO

PÔVODNÁ ZEMINA

ŠTRKOVÉ LÔŽKO

TRÁVNATÉ PORASTY
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Rez C-C - dostavovacie práce a nový stav

±0,000 = 222,80 m n.m.

Poznámky:

Pred zahájením prác je stavebník povinný požiadať dotknuté inštitúcie  o vytýčenie svojich sietí,

Pred realizáciou všetky prvky a konštrukcie je nutné premerať!

Pri búracích a výkopových prácach prihliadať na možné  tu sa nachádzajúce inžinierske siete!

Všetky práce budú vykonané v súlade s príslušnými technologickými predpismi a platnými STN EN!

ak sa nachádzajú na pozemku!

Novovybudované spevnené plochy budú slúžiť iba ako cyklistické dráhy,príp. pôchodzné plochy, 

Neuvažuje sa s výrubom stromov a drevín, každý prípadný výrub stromov a drevín je nutné konzultovať

nie ako pojazdné plochy pre motorové vozidla!

s dendrológom!
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