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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Akcia : Projektova dokumentdacia - Pumptrack Talichova, MC Bratislava -
Dubravka

Miesto stavby : k.d. Bratislava IV- Dubravka, parc. €. 1826

Datum : februar 2021

Investor : Miestny Urad, Mestska ¢ast Bratislava — Ddbravka,

Zatevna 2, 844 02 Bratislava

2. CHARAKTERISTIKA UZEMIA :

Stavenisko

Stavenisko sa nachadza v lokalite Dubravka , okres Bratislava 1V, Bratislavsky kraj, parc. ¢. 1826, s rovinatym
terénom. Zariadenie staveniska bude vybudované na pozemku mestskej ¢asti —Dubravka.

Urbanistické riesenie

Draha bude sluzit pre vsetky kolesové Sporty, bicykle, kolobezky, skejtbordy, kolieskové korcule. Svojim
ucelom doplni okolitu vystavbu.

Poziadavky na udrzbu, Cistenie a odvoz odpadov

Odpad z prevadzky nie je toxicky. Odpady budu skladované v plastovych kontajneroch /mozny separovany
odpad/ a vyvazané do spalovne prostrednictvom lokalnej zbernej sluzby OLO /ASA.

Starostlivost o Zivotné prostredie a ochrana zvlastnych zaujmov, vplyv stavby na Zivotné prostredie

Stavba svojou prevadzkou nebude zhorSovat Zivotné prostredie a tiez sama nemusi byt chranena pred
nepriaznivymi vplyvmi okolitého prostredia. /hluk, exhalaty.../. Pri realizacii nebudl ovplyvnené Ziadne
faktory Zivotného prostredia. Ovplyvnenie okolitych budov z hygienického hladiska vyhovuje hygienickym
poziadavkam. Pocas vystavby bude potrebné dodrZiavat platné hlukové limity v zmysle prislusnej vyhlasky.
Stavenisko bude musiet byt zabezpecené proti priamemu mechanickému a chemickému znedisteniu
okolitého prostredia /cesty.../

3.URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKE RIESENIE :

SO 01 Pumptrack Talichova

Zakladné udaje o rozmeroch -  Zastavana plocha drahy: 150,0 m2B
- Dizka trate: 85,1 mB
- Vyskové rozdiely: 0,00 az 1,25m

Navrhovand pumptrackovd draha je orientovana tak, aby plnila funkénost a zaroven nepriaznivo
nezasahovala do prostredia. Je vytvorena s ohfadom na jestvujuci terén.

Zakladom pumptrackovej drahy je trat tvorena vinami a klopenymi zakrutami .

VIny a klopené zakruty su robené z hliny a ako vrchny povrch je zvoleny asfaltovy betdn.



4. KONSTRUKCNE RIESENIE:

Buracie prace:

Kompletne sa odstrani existujuci beténovy povrch v hr. v cca 200 mm. Strednu travnatd plochu a éast
vonkajSieho ohrani¢enia lemuje obrubnik z pneumatik, ktory je spojeny s beténovou plochou beténom.
Odstrani sa betdnovy murik §. 300 mm (vid' vykres buracich prac). Odstrani sa chodnik a plocha z betdnovej
zamkovej dlazby uloZenej do strkového 16Zka ohranic¢eny beténovym parkovym obrubnikom v beténovom
6Zku a zdmkova dlazba sa odvezie. Odstrani sa travnata plocha v strede hr. cca 200 mm.

Dostavovacie prace:

Teréne Upravy

Vytvori sa zvac¢$ena rovinata plocha navazkami, ktord bude tvorit zaklad pre budtce teleso pumptrackovej
drahy.

Draha

Hlavnym stavebnym materidlom drdhy je zhutnena zemina, na ktorej sa nachadza vrstva Strku a ako povrch
je zvoleny asfalt s hr. 100mm. Trat je dlha 85,1 mB s radom skokov. Draha bude osvetlend 3ks samostatne
stojacimi solarnymi lampami.

Chodnik

Pristup na drahu bude zabezpeceny novovybudovanym chodnikom Sirky min. 1200 mm ohraniceny
parkovym beténovym obrubnikom ulozenym v beténovom |6zku. Beténova dlazba min. hr. 60 mm bude
ulozend v Strkovom 16Zku fr. 4-8 mm hr. 40 mm ,ktora bude na zhutnenom strkovom [6zku fr. 8-16 mm hr.
150 mm. Chodnik bude v spade na preklenutie vyskového rozdielu a bude napojeny na existujicu plochu
zo zamkovej dlazby.

5. BOZP:

Vsetky stavebné prace musia byt zhotovené podla platnych predpisov, noriem STN a vyhlasky 100/2015
MPSVaR SR, ktorou sameni a dopfﬁa vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni vyhlasky ¢. 46/2014 Z. z.Zb. , 0
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.”

Dodavatel stavebnych prac musi pocas vystavby dodrziavat aj dalSiu stvisiacu legislativnu zakladnu z oblasti
bezpecnosti price, ato nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobnych
ochrannych prostriedkov, zakon NR SR ¢. 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov, na riadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisku, nariadenie vlady SR ¢. 204/2001
Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pracach s bremenami, nariadenie viady
SR ¢. 444/2001 Z.z. o poziadavkich na pouZivanie oznacenia, symbolov a signdlov zaistenia bezpecnosti

aochrany zdravia pri préaci, nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko.



6. ZAVER :

- Vsetky rozmery je potrebné overit na stavbe kontrolnym meranim!

- Akékolvek zmeny je potrebné konzultovat s projektantom!

- VSetky prace budu vykonané v sulade s prislusnymi technologickymi predpismi a platnymi STN EN !

- Pocas realizacie stavebnych prac dodrzat nutné technologické prestavky!

- Pri betonarskych pracach je nutné dodrzat velkost dilataénych celkov v silade s STN EN !

- Pred zahajenim préc je stavebnik povinny poziadat dotknuté institicie o vytycenie svojich sieti,

ak sa nachddzaju na pozemku!

- Pri buracich a vykopovych pracach prihliadat na mozné tu nachadzajlce sa inZinierske siete.

- NeuvaZuje sa s vyrubom drevin a krikov — kazdy pripadny vyrub stromov a drevin je nutné konzultovat
s dendrolégom!

- Novovybudované spevnené plochy budu slizit iba ako cyklistické drahy,prip. pochédzne plochy, nie ako
pojazdné plochy pre motorové vozidla!

- Neuvazuje sa s buranim opornych murov, ale iba murikov obkolesujucich betédnovu plochu ,ktoré nemaiju
opornu funkciu!

V Bratislave, februar 2021 Ing. Michal Homola



